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Rev. 3 - 09/2016

Datenblatt

Schachtabdeckung 250 KN aus Verbundwerk-
stoff mit rutschfester Oberfläche hergestellt von 
einen nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
und ISO OHSAS 18001:2007 zertifizierten 
Unternehmen.
Die Beschriftung zeigt Festigkeitsklasse, Norm, 
Name des Herstellers und Qualitätszeichen, 
ausgestellt von einer international anerkannten 
Zertifizierungsstelle.

Bestehend aus:

- Aluminium-Rahmen optional.

- Schachtabdeckung rechteckig aus
Verbundwerkstoff.

- Hebeloch aus Edelstahl

- Verriegelungssystem optional.

IBL Baustoff + Labor GmbH - ibl@ibl.at - www.ibl.at
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KIO TRENCH 900x500

Rev. 3 - 09/2016

Datenblatt

Schachtabdeckung 400 KN aus Verbundwerk-
stoff mit rutschfester Oberfläche hergestellt von 
einen nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
und ISO OHSAS 18001:2007 zertifizierten 
Unternehmen.
Die Beschriftung zeigt Festigkeitsklasse, Norm, 
Name des Herstellers und Qualitätszeichen, 
ausgestellt von einer international anerkannten 
Zertifizierungsstelle.

Bestehend aus:

- Aluminium-Rahmen optional.

- Schachtabdeckung rechteckig aus
Verbundwerkstoff.

- Hebeloch aus Edelstahl

- Verriegelungssystem optional.

IBL Baustoff + Labor GmbH - ibl@ibl.at - www.ibl.at
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Rev. 3 - 09/2016

Datenblatt

Schachtabdeckung 250 KN aus Verbundwerk-
stoff mit rutschfester Oberfläche hergestellt von 
einen nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
und ISO OHSAS 18001:2007 zertifizierten 
Unternehmen.
Die Beschriftung zeigt Festigkeitsklasse, Norm, 
Name des Herstellers und Qualitätszeichen, 
ausgestellt von einer international anerkannten 
Zertifizierungsstelle.

Bestehend aus:

- Aluminium-Rahmen optional.

- Schachtabdeckung rechteckig aus
Verbundwerkstoff.

- Hebeloch aus Edelstahl

- Verriegelungssystem optional.

IBL Baustoff + Labor GmbH - ibl@ibl.at - www.ibl.at




